REF : _PINS

SPECIFICATIONS

PIN'S PREMIUM -EMAIL POSE

DESCRIPTION

Découvrez notre pin's en zamac injecté, congu pour allier
qualité et élégance. Avec des dimensions personnalisables
et une épaisseur de 1,8 mm, ce pin's se distingue par sa
robustesse et son allure haut de gamme. Sa finition en
nickel brillant reflete parfaitement la lumiére, assurant un
style raffiné. L'attache papillon garantit un maintien
sécurisé sur tous vos vétements. Inclus dans le prix : la
personnalisation de 1 & 4 couleurs au recto. Pour des
designs complexes de plus de 6 couleurs, n'hésitez pas a
nous consulter pour un devis adapté. Un pin's parfait pour
toutes les occasions ! Spécificités: Pin's base zamac
injecté Marquage en émail posé Dimensions au choix
Epaisseur: 1.8mm Qualité haut de gamme Finition de
I'ensemble nickel brillant Attache papillon en standard Prix
incluant 1 a 4 couleurs au recto - Au dela de 6 couleurs,
nous consulter

MATIERE Zamac

DELAI 5 semaines
ORIGINE CHINA
DIMENSIONS De 10 a 40 mm

INFOS MARQUAGE

TYPE DE MARQUAGE Emaillage

POSITION DE 1 face

MARQUAGE

TAILLE DE MARQUAGE En fonction de la forme
choisie

NOMBRE DE MARQUAGE 1

NOMBRE DE 1-4

COULEURS

QUANTITE MINIMUM 300

COLORIS Nickel Brillant

EMBALLAGE Sachet individuel avec RGSP
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